
BEZDOTYKOWY
DEZYNFEKTOR

do pojazdów

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PODRÓŻY

Urządzenia te są przeznaczone do montażu w pojazdach 
komunikacji publicznej i służą do dezynfekcji rąk przez 
pasażerów. Zastosowanie bezdotykowych dezynfekto-
rów znacząco podnosi bezpieczeństwo i komfort podróż-
nych, minimalizując ryzyko zakażenia COVID-19. 

Wytrzymała, metalowa konstrukcja dezynfektora oraz 
wysokiej jakości czujnik dozujący odpowiednią dawkę 
płynu do dyszy rozpylającej, spełniają wymogi warunków 
transportu publicznego. Urządzenie jest wyposażone  
w diodę sygnalizującą konieczność uzupełnienia płynu.

Dezynfektor posiada świadectwo homologacji o do-
puszczeniu do montażu w pojazdach kat. M1, M2, M3  
z instalacją elektryczną 24V. Oznacza to, że produkt 
jest jednocześnie dopuszczony do użytku w pojazdach  
mechanicznych we wszystkich krajach, które przyjęły  
porozumienie z Europejskiej Komisji Gospodarczej Orga-
nizacji Narodów Zjednocznych.

- Wysoka wydajność - norma > 3000 operacji / zbiornik.

- Oszczędność - niskie zużycie płynu, poprzez podanie 
wymierzonej, jednakowej dawki przez dyszę rozpylającą.

- Niski pobór energii.

- Wysoka higiena użytkowania - urządzenie bezdotyko-
we. 

- Szybkie korzystanie - nie tamuje potoku osób wcho-
dzących / wychodzących dzięki szybkiej reakcji na pod-
łożenie rąk.
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Napięcie 16V - 33V

2A Maksymalnie podczas spryskiwania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DEZYNFEKTORA DO POJAZDÓW 

ZASILANIE

POBÓR PRĄDU

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA Objętość

Pełen zbiornik

1,5 l

> 3000 operacji

Czuwanie 5mA 

WYDAJNOŚĆ

dla pojazdów kat. M1, M2, M3 
E20
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CERTYFIKATY

KONTAKT
e-mail: handlowcy@pixel.pl

tel.: +48 52 324 16 10
www.pixel.pl

GABARYTY
Szer. x Wys. x Głęb.

Waga

150mm x 225mm x 120mm

2,2kg


	PIXEL_Dezynfektor mobilne_10-2020
	tabelka dezynfektor mobilny_10-2020

